Ako sa pripojiť na IP server? 

Nasledujúci dokument popisuje krok po kroku ako nastaviť komunikáciu DVR HIKIVISION s IP serverom. 

1. Nastaviť DVR v lokálnej sieti
- DVR musí byť správne nastavený pre jeho funkciu v lokálnej LAN sieti.

Prednastavená IP adresa je 192.0.0.64 zmeňte ju podľa rozsahu IP adries, ktoré sa v LAN

používajú.

- Zmena IP adresy v LAN

Príklad: zákazník používa rozsah IP adries 192.168.1.1 – 192.168.1.254

pre DVR je voľná adresa (nepoužíva ju iné zariadenia v sieti ani ju neprideľuje DHCP server) 192.168.1.30, ktorú do DVR nastavím nasledovne

-  priamo v menu DVR
Pripojte si k DVR monitor (VGA, analógový) a nastavte IP adresu v menu DVR. Podrobnejšie informácie nájdete v návode pre každý typ DVR.
!!! POZOR nastavujete IP adresu, podľa príkladu 192.168.1.30 masku 255.255.255.0, a bránu 192.168.1.1 tieto nastavenia (maska, brána) sa dozviete z nastavení lokálneho počítača alebo od správcu siete. !!!
- pomocou klientského SW

V klientskom SW si pridáte zariadenie
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potom kliknete na ikonu dostupné zariadenia. 
Objaví sa nasledujúca tabuľka - Monitorovanie prístupných zariadení. V tomto zozname sa nové DVR objaví s adresou 192.0.0.64. Vyberte tento riadok myšou a parametre nastavenia zariadenia sa zobrazia v pravej časti.
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V tejto pravej časti kliknite na tlačidlo uprav, a upravte nastavenie.
Nastavte IP adresu na 192.168.1.30 masku na 255.255.255.0

a port zariadenie (doporučujeme ponechať 8000).

!!! POZOR v tejto časti sa nedá nastaviť brána (192.168.1.1), 

ktorá je pre vzdialenú komunikáciu veľmi dôležitá. 

Prosím nastavte ju v menu Vzdialená konfigurácia. !!!
Pri tejto príležitosti si skopírujte Sériové číslo DVR.

Kliknite do tohto políčka a cez pravý klik myšou dajte 

„Vybrať všetko“,  celý text SČ sa označí následne opäť cez

pravý klik myšou dajte „Kopírovať“. SČ máte v schránke a môžete

ho vložiť napríklad do textu emailu. 

Toto sériové číslo nám pošlite do email-u zo žiadosťou 

prideliť k DVR zariadeniu IP server prístup. Viac informácií 

nájdete v časti 3. IP server prístup 

Potom už len zadajte administrátorské heslo (12345) a stlačte Ulož.

Zariadenie sa v zozname objaví s novými nastaveniami.  

 Takto nastavené DVR pridáte do SW tlačidlom Zvoľ zariadenie. Doplníte názov zariadenia, meno a heslo (admin 12345). Takto do klientského SW pridané zariadenie bude prístupné v LAN sieti. 
2. Presmerovať komunikačné port(y) cez router (smerovač) 
Pre vzdialený prístup na DVR je nutné, aby boli presmerované porty cez bránu – router – smerovač v našom príklade je to zariadenie ktoré ma IP adresu 192.168.1.1.

Vo veľkom počte prípadov je router/ smerovač zlúčený s modemom, ktorý máte od poskytovateľa internetového pripojenia. 

!!! Nastavenie presmerovania portov pre daný konkrétny router/ smerovač (+modem) sú individuálne, prosím použite manuál  konkrétneho typu !!!
Riadok, kde sa nastavuje presmerovanie portov môže vyzerať nasledovne:

Port forwarding / presmerovanie portov / NAT / SUA NAT

      wan port 

local IP

local port 

type 
      enable

1.     8000

192.168.1.30

8000


TCP

yes         
2.     80


192.168.1.30

80


TCP

yes       
Vysvetlenie:

Pravidlo 1.

Vonkajšia komunikácia na porte 8000 (wan port)  - žiadosť o vzdialené pripojenie z internetu na DVR je presmerovaná (routovaná) na lokálnu adresu (local IP) 192.168.1.30 na tom istom porte (local port) 8000. Typ portu je TCP a pravidlo je povolené (enable - yes)

Pravidlo 2.

Vonkajšia komunikácia na porte 80 (wan port)  - žiadosť o vzdialené pripojenie z internetu na DVR je presmerovaná (routovaná) na lokálnu adresu (local IP) 192.168.1.30 na tom istom porte (local port) 80. Typ portu je TCP a pravidlo je povolené (enable - yes)

POZN.  port 8000 je prednastavený stream port a port 80 je prednastavený web port pre DVR HIKVISION. Oba porty sa dajú v nastaveniach DVR zmeniť.
!!! Nastavenie presmerovania portov pre daný konkrétny router/ smerovač (+modem) sú individuálne, prosím  použite manuál konkrétneho typu !!!

3. IP server prístup
Služba IP server prístup (ďalej len IPSP) je alternatívou pevnej IP adresy, ale prístupu k zariadeniam cez dyndns. Službu je možne poskytnúť iba pre zariadenia HIKVISION a je nutné o ňu požiadať pomocou emailu. Cena zriadenia alebo znovu zapnutia služby IPSP je 30,- Euro bez DPH, ďalšia prevádzka je bezplatná. 
V emailovej žiadosti o pridelenie služby IPSP uveďte nasledovné:

- sériové číslo zariadenia (dá sa vyčítať z klientského sw – viac v 1. Nastaviť DVR v lokálnej sieti)
- vaše kompletné fakturačné údaje a identifikačné údaje
- ????
- 

- 

-

4. Čo nastaviť na zariadení (DVR) ak mám aktívnu službu IPSP?
Cez klientský SW nastavte v klonke Paremetre siete / Nastavenie DDNS 
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Povoľte DDNS, zvoľte typ IpServer, zadajte jeho adresu, ktorá vám bude poskytnutá pri aktivácia služby IPSP.

5. Ako sa pripojím na zariadenie (DVR), ktoré má nastavenú a aktívnu službu IPSP?

Pomocou klientského SW IVMS 4000. Jeho aktuálnu verziu nájdete na stránkach www.hikvision.sk
V klientskom SW si pridáte zariadenie, Register mód zmeníte na Privátna doména.
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Vyplňte všetky klonky:

- Názov zariadenia (váš identifikačný text)

- Port (stream port prednastavený 8000)

- Užívateľské meno (prednastavené admin)

- Heslo (prednastavené 12345)

- Č. kanálu (počet kanálov zariadenia príklad. pre 4 kanálovú DS7204 zadajte 4)
- Multicast adresa (nepovinný údaj, vyplňuje sa len v špeciálnych prípadoch)

- DNS adresa (najdôležitejší údaj, adresa IPSP služby, bude vám poskytnutá po aktivácia IPSP služby)

- Sériové číslo (dá sa vyčítať z klientského sw – viac v 1. Nastaviť DVR v lokálnej sieti)
Kliknite OK, zariadenie pridáte do zoznamu zariadení. Pri správnom nastavení bodov 1. – 5. sa na zariadenie pripojíte bez problémov. 
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