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1 Popis  

iVMS4200 je klientský softvér na správu a ovládanie celej palety zariadení HikVision. Tento manuál 

popisuje nastavenie základných funkcii zariadení prostredníctvom iVMS4200.iVMS-4200 is video 

management software using a distributed structure to manage all the connectable devices. It can 

manage the NVR, DVR, IP cameras, compression card and decoders. With different management 

and configuration modules and a reasonable collocation, it provides many solutions for different 

surveillance scenario, medium or small scale. It is a steady and reliable system with functions like 

real-time monitoring, video recording and searching, file backup, TV wall displaying, etc. 

This user manual describes the function, configuration and operation steps of iVMS-4200 software. 

To ensure the properness and stability of the software, please refer to the contents below and 

read the manual carefully before installation and operation. This user manual can be acquired 

from your supplier.  

1.1 Syst®mov® poĤiadavky 

OperaĽnĩ syst®m: Microsoft Windows 7/Windows 2008 32/64 bit Windows 

2003/2000/Windows XP(32 bit) 

CPU Intel Pentium IV 3.0 GHz a viac 

RAM 1GB a viac 

Display  1024*768  bodov a viac 

 Note  

Pre zobrazenie vªĽĢieho poĽtu kamier s veŏkĩm rozl²Ģen²m je potrebn§ vĩkonnejĢia konfigur§cia. 

Aplikácia je natívne 32bitová a pracuje na 32 aj 64 bitovĩch operaĽnĩch syst®moch. 

  



1.2 Architektúra systému pracujúceho s  iVMS4200  

 

  

Topologický diagram zapojenia systému v lokálnej sieti : 

 

 

Topologický diagram zapojenia systému v  sieti WAN : 

 
  



1.3 Dostupné funkcie softvéru  

 
Á Spr§va aĤ 256 zariaden² alebo 1024 kan§lov. 

Á MoĤnosš vytvorenia aĤ 256 skup²n po 64 kamier. 

Á MoĤnosš pridania kamery do niekoŏkĩch odliĢnĩch skup²n. 

Á MoĤnosš pridania aĤ 64 dek·dovac²ch zariaden². 

Á Zobrazenie aĤ 64 kamier v jednom okne. 

Á Prehr§vanie aĤ 16 kamier naraz / synchr·nne prehr§vanie max. 4 kamier. 

Á Spr§va aĤ 16 stream media serverov.  

Á MoĤnosš pridania aĤ 16 serverov s ¼loĤiskom d§t. 

 

UĤ²vateŏsky nen§roĽn§ Ģtrukt¼ra softv®ru: 

 

Á Logická hierarchia menu; 

Á Jednotliv® okn§ softv®ru je moĤn® oddeliš od hlavn®ho rozhrania softv®ru; 

Á ģivĩ obraz je moĤn® spustiš aĤ v 4 nezávislých oknách programu; 

Á Jednoduch® spustenie obrazu kamier pomocou myĢky; 

Á Sprievodca základným nastavením softvéru; 

 

  



2 Úvod k iVMS-4200 

2.1 InĢtal§cia softv®ru iVMS4200   

PoĽas inĢtal§cie postupujte podŏa nasleduj¼cich krokov: 

 

Postup: 

1. Dva kr§t kliknite na sp¼Ģšac² s¼bor inĢtal§tora softv®ru . 

 
 

2. Kliknite na tlaĽidlo ănextò  a vyberte poĤadovanĩ jazyk programu. 

 

   
 



3. V nasleduj¼com okne vyberte s¼Ľasti softv®ru, ktor® chcete nainĢtalovaš.  

User Client  (klientský softvér iVMS4200). 

PC NVR server (aplik§cia sl¼Ĥi na vytvorenie poĽ²taĽov®ho ¼loĤn®ho priestoru). 

Stream media server  (aplik§cia sl¼Ĥi na distrib¼ciu video streamov medzi vªĽĢ² poĽet uĤ²vateŏov). 

Decoder Server  (aplik§cia umoĤŕuje dek·dovaš video streamy a zobraziš ich na telev²znej stene). 

Encoder Server  (aplik§ciu je moĤn® pouĤiš ako k·dovacie zariadenie) 

 

 
4. Ņalej kliknite na tlaĽidlo ănextò. 

 
5. V nasleduj¼com okne m¹Ĥete potvrdiš inĢtal§ciu aplik§cie ăWinPcapò (aplik§ciu iVMS4200 

vyuĤ²va na rozpoznanie dostupnĩch zariaden² v lokálnej sieti) 

 

 



6. Kliknut²m na tlaĽidlo ăinstallò spust²te inĢtal§ciu programu. 

 
7. ZaĢkrtnut²m pr²sluĢnĩch pol²Ľok umoĤn²te programu vytvoriš z§stupcov aplik§ci² na ploche. 

 
8. Ņalej kliknite na ănextò. 

 
9. InĢtal§ciu ukonĽ²te kliknut²m na tlaĽidlo ăFinishò. 

 

 

 



2.2 OdinĢtalovanie programu 

1. Kliknite na ġtartĄVĢetky programyĄ4200 client a vyberte òUninstall iVMS-4200ó.

 
 

 
2. Z ponuky vyberte moĤnosš ăRemoveò a voŏbu potvrņte stlaĽen²m tlaĽidla ăNextò. 



2.3 Registr§cia uĤ²vateŏa 

Pri prvom spustení Vás iVMS4200 vyzve na zadanie prihlasovacieho mena a hesla, ktoré budete 

pre pr²stup do programu pouĤ²vaš. 

 
 

Zadajte názov ¼Ľtu, heslo a overenie hesla, pomocou ktorĩch sa budete prihlasovaš do rozhrania 

programu iVMS4200 a kliknite na tlaĽidlo ăRegistr§ciaò. 

Poznámka :  

Heslo ¼Ľtu nesmie zostaš pr§zdne, mus² obsahovaš minim§lne 6 znakov priĽom medzera 

a odr§Ĥka tlaĽidla Tab nie sú na zadanie povolené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Sprievodca pridaním zariadenia    

Sprievodca pridan²m  V§m pom¹Ĥe pridaš zariadenie do Ģtrukt¼ry softv®ru a umoĤn² V§m vykonaš 

základné nastavenie zariadenia.  

 

 

 
 

 
Sprievodca sa automaticky sp¼Ģša pri prvom spusten² programu. Ak program nesp¼Ģšate prvĩ 

kr§t, sprievodcu m¹Ĥete spustiš ruĽne v ponuke ăPomoc Ą Otvor sprievodcuò. 



Postup: 

1. Podŏa zobrazen®ho postupu v sprievodcovi pre pridanie zariadenia kliknite na tlaĽidlo ăPridajò. 

 
 

2. Zadajte n§zov zariadenia, IP adresu, komunikaĽnĩ port, prihlasovacie meno a heslo.  

3. Pre pridanie zariadenia so zadanĩmi parametrami kliknite na tlaĽidlo ăPridajò. 

 
Ak chcete do programu pridaš zariadenie na ktor® sa prip§ja prostredníctvom domény, 

zaĢkrtnite pol²Ľko ăReĤim dom®nyò. 



 Aj v pr²pade, Ĥe sa prip§jate prostredn²ctvom dom®ny, mus²te vyplniš pr²sluĢn® ¼daje 

o zariaden² (N§zov zariadenia, adresa dom®ny, typ DNS protokolu, komunikaĽnĩ 

port, meno a heslo) 

 
Kliknutím na tlaĽidlo ăDostupn® zariad.ò Zobraz²te vĢetky kompatibiln® zariadenia vo vaĢej lok§lnej 

sieti. Zo zobrazen®ho zoznamu m¹Ĥete vybraš jedno, ktor® n§sledne prid§te do Ģtrukt¼ry 

klientského softvéru. 

 
 

 



Postup: 

1) PoĤadovan® zariadenie vyberiete zo zoznamu kliknut²m myĢi; v pravom hornom rohu 

v sekcii ăInfo o zariaden²ò (1) sa n§sledne zobrazia inform§cie o vybranom zariadení 

(MAC adresa, Verzia firmvéru a s®riov® Ľ²slo zariadenia). 

2) V sekcii ăinform§cie o sietiò (2) m¹Ĥete upraviš siešov® parametre zariadenia (IP 

adresu, masku podsiete, komunikaĽnĩ port). Zmeny v nastavení siete je potrebné 

potvrdiš zadan²m administr§torsk®ho hesla a kliknut²m na tlaĽidlo ăUpravò 

3) V pr²pade straty pr²stupov®ho hesla zariadenia je nutn® do pol²Ľka ăObnov p¹vodn® 

hesloò v sekcii (3) zadaš resetovac² rešazec. Tento rešazec V§m na poĤiadanie 

poskytne V§Ģ dod§vateŏ zariadenia. 

 
 

4. Vytvorenie skupiny 

ŅalĢ²m krokom pri pridávaní zariadenia je vytvorenie skupiny. Aby bolo zariadenie v Ģtrukt¼re 

softv®ru viditeŏn®, mus²te zaĢkrtn¼š pol²Ľko ăExport do skupinyò. N§zov skupiny sa po pridan² 

zariadenia automaticky nastaví podŏa zadan®ho n§zvu zariadenia. 

 



 
V pr²pade, Ĥe chcete zmeniš n§zov skupiny kliknite ne tlaĽidlo ăPridajò a n§sledne na tlaĽidlo 

ăŅalejò 

V zozname skup²n vyberte t¼, ktorej n§zov chcete upraviš, kliknite na tlaĽidlo 

ăUpravò a v otvorenom dial·govom okne zmeŕte n§zov skupiny. Zmenu potvrd²te 

kliknut²m na tlaĽidlo ăćnoò 

 

 
Po dokonĽen² vytv§rania skupiny kliknite na tlaĽidlo ăŅalejò 

 



5. Import kamier do skupiny   

Na ŏavej strane rozhrania importu kamier do zobrazia dostupn® kan§ly zariadenia.  V pravej Ľasti 

rozhrania importu kamier vyberte skupinu do ktorej chcete kamery pridaš a následne kliknite na 

tlaĽidlo ăImportuj vĢetkoò 

 
Importované kamery sa zobrazia na pravej strane v rámci vybranej skupiny  

 

Poznámka : 

Prid§van® zariadenie(a) mus² byš v Ľase prid§vania do Ģtrukt¼ry softv®ru prístupné v rámci 

lokálnej siete alebo siete WAN. 

KaĤdĩ kan§l sa m¹Ĥe nach§dzaš v r§mci skupiny len raz avĢak kaĤdĩ kan§l sa m¹Ĥe nach§dzaš vo 

viacerých skupinách.   

Softv®r umoĤŕuje vytvoriš maxim§lne 256 skup²n, priĽom kaĤd§ skupina m¹Ĥe obsahovaš aĤ 64 

kanálov.  

Po ¼speĢnom pridan² kamier do skupiny je moĤn® v menu ăhlavn® zobrazenieò ihneņ spustiš Ĥivĩ 

obraz týchto kamier.      

 

 

 

 

 



2.5 Prihl§senie uĤ²vateŏa  

Pri spusten² iVMS4200 V§s program vyzve na zadanie uĤ²vateŏsk®ho mena a hesla pre prístup do 

programu.  

 
Po zadaní mena a hesla kliknite na tlaĽidlo ăPrihl§senieò. Ak zaĢkrtnete pol²Ľo ăAutomatick® 

prihl§senieò pri ņalĢ²ch spusteniach programu nebudete musieš zad§vaš meno a heslo, program 

Vás prihlási automaticky. 

  



3 Popis ovládacieho panelu a n§strojovej liĢty 

 

 

 
N§strojov§ liĢta (1) a Ovl§dac² panel (2) 

 

Popis funkci² n§strojovej liĢty (1): 

 

 

Súbor  

 

Otvor snímok: 
Funkcia umoĤŕuje prehliadaš sn²mky uloĤen® lok§lne 

v prieĽinku V§Ģho poĽ²taĽa.  

Otvor video súbor : 

Funkcia umoĤŕuje prehr§vaš vyexportovan® video 

s¼bory, ktor® s¼ uloĤen® lok§lne v prieĽinku V§Ģho 

poĽ²taĽa. Kliknut²m na tlaĽidlo  otvoríte dialógové 

okno, ktor® V§s vyzve na zadanie prieĽinku z ktorého 

chcete video s¼bory prehr§vaš.   

Otvor súbor logu : 
Funkcia umoĤŕuje zobraziš exportovan® s¼bory logu, 

ktor® s¼ uloĤen® lok§lne v prieĽinku V§Ģho poĽ²taĽa. 

Koniec: UkonĽenie programu iVMS4200 

 

 
Zamkni: 

Funkcia uzamkne prístup k funkciám programu . Pri 

pouĤit² ŏubovoŏnej funkcie V§s program vyzve na 



 

System 

zadanie prihlasovacieho mena a hesla 

Prepni uĤ²vateŏa: 
Funkcia sl¼Ĥi na prepnutie akt²vneho uĤ²vateŏsk®ho ¼Ľtu 

programu iVMS4200 

Konfigurácia systému: Vstup do podrobnej konfigurácie softvéru . 

Importuj konfig. Súbor : 
Import konfigurácie softvéru zo súboru, ktorý je 

uloĤenĩ lok§lne vo VaĢom poĽ²taĽi.  

Export konfigurácie: Export konfigurácie softvéru do súboru. 

 

 

 

 

N§hŏad 

1024*768: Nastavenie veŏkosti okna softv®ru na 1024x768 bodov 

1280*1024: Nastavenie veŏkosti okna softv®ru na 1280x1024 bodov 

Celá obrazovka: ZvªĽĢenie okna softv®ru na cel¼ obrazovku 

Ovládací panel Otvor² sekciu softv®ru ăovl§dac² panelò 

Hlavné zobrazenie 
Otvorí sekciu softvéru v ktorej m¹Ĥete spustiš Ĥivĩ obraz 

kamier 

E-mapa Otvorí rozhranie softvéru elektronických máp 

Hŏadanie udalosti 
Otvorí menu softvéru v ktorom je moĤn® vyhŏad§vaš 

udalosti (pohyb, alarm a pod.) 

TV stena Otvorí menu softvéru konfigurácie televíznej steny 

 

 

 

 

Nástroje  

Importuj kameru  Vstup do menu pridania kamier do softvéru  

Nastavenie kamery Menu konfigurácie parametrov kamery 

Spr§va ¼Ľtu 
Otvorí sekciu softvéru s konfigur§ciou uĤ²vateŏskĩch 

¼Ľtov 

Správa zariadenia Menu spr§vy zariaden² pridanĩch do Ģtrukt¼ry softv®ru 

Spr§va ¼loĤiska Vstup do menu spr§vy ¼loĤn®ho priestoru 

Správa stream serveru Menu konfigurácie stream media serveru 

Správa zariadenia Menu správy dekódovacích zariadení 

Správa zobrazenia 
V tomto menu je moĤn® zvoliš zariadenie pomocou 

ktor®ho chcete vysielaš obraz 

Pomoc Otvor sprievodcu Spustenie sprievodcu nastavením 

Info 
Zobrazenie informácií o verzii softvéru a poĽtu 

podporovaných zariadení 

UĤ²vateŏskĩ manu§l 
Odkaz na anglický manuál k softvéru iVMS4200 

 

 

Popis funkcií ovládacieho panelu  (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládacie 

funkcie   

Hlavné zobrazenie  

Zobrazenie Ĥiv®ho obrazu kamier, spustenie 

manuálneho nahrávania, ukladanie snímkov, 

ovládanie PTZ kamier 

E-mapa Správa a zobrazenie elektronických máp. 

Hŏadanie udalosti 
Vyhŏad§vanie udalost² a prehrávanie 

záznamov.  

Vzdialené 

prehrávanie  

Prehrávanie video a/alebo audio&video 

súborov.  

TV stena Nastavenie zobrazenia signálov na televíznej 

stene.  



Import kamer y 
Pridanie, úprava alebo odstránenie kamery / 

skupiny kamier 

Lok§lne hŏadanie 

logu  

Vyhŏad§vanie, zobrazenie a záloha lokálnych 

súborov logu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcie správy   

Spr§va ¼Ľtov 

Pridanie, úprava alebo odstránenie parametrov  

uĤ²vateŏskĩch ¼Ľtov. Pridelenie opr§vnen² 

jednotlivým  uĤ²vateŏom.  

Správa zariadení  

Pridanie, úprava alebo odstránenie zariadení; 

Konfigurácia parametrov (nast. Siete, 

alarmových vstupov / výstupov a pod.)  

Spr§va ¼loĤn®ho 

serveru  

Pridanie, úprava a odstr§nenie ¼loĤn®ho 

serveru; konfigurácia parametrov (nastavenie 

pl§novaĽa z§znamu, konfigur§cia pevnĩch 

diskov ¼loĤiska a pod...   

Správa Stream 

Media Server u 

Pridanie, úprava alebo odstránenie stream  

media serveru; Nastavenie parametrov (napr. 

RTSP portu)  

 

Dekóder   

 

Pridanie, úprava alebo odstránenie  

dekódovacieho zariadenia; Konfigurácia 

parametrov (nast. siete, alarmových vstupov / 

výstupov, nastavenie výnimiek a pod.)   

Správa televíznej 

steny  

Pridanie, úprava alebo odstránenie prvkov 

televíznej steny.  

 

MoĤnosti 

konfigurácie   

Nastavenie kamier 

(kanálov zariadenia)  

 

Konfigurácia parametrov kanála (napr, kvality 

obrazu, pl§novaĽa z§znamu, pohybovej 

detekcie a pod.)   

Konfigurácia 

systému  

Nastavenie obecných parametrov (napr. cesta 

pre ukladanie súborov, nastavenie zvukov 

alarmu, nastavenie Emailu a pod.)  

 

  



4 ģivĩ obraz 

Postup: 

Na zobrazenie Ĥiv®ho obrazu je potrebn® najsk¹r vytvoriš skupinu kamier (kan§lov), ktorej n§zov 

sa následne zobrazí v liĢte na ŏavej strane obrazovky. 

Do menu Ĥiv®ho obrazu vst¼pite kliknut²m na ikonu  v ovládacom paneli alebo kliknutím 

na poloĤku kontextov®ho menu n§strojovej liĢty (N§hŏad -> Hlavné zobrazenie).  

  
Menu Ĥiv®ho obrazu je na nasleduj¼com obr§zku: 

 

 
 

 

 



Zobrazenie stavu kamery : 

 

Ikona Popis 

 Kamera je pripojená a pracuje správne. 

 Kamera je odpojená / nedostupná. 

 Kamera je v reĤime zobrazenia. 

 Kamera je v reĤime nahr§vania. 

 

N§strojov§ liĢta Ĥiv®ho obrazu: 

 
  

TlaĽidlo Názov Funkcia 

 
Rozvrhnutie Voŏba r¹znych reĤimov multi-zobrazenia. 

 
Celá obrazovka Prepnutie zobrazenia do celoobrazovkov®ho reĤimu. 

 
UkonĽenie 

zobrazenia  

UkonĽenie n§hŏadu vĢetkĩch aktu§lne spustenĩch 

kamier (kanálov). 

 
Manuálne 

spustenie 

nahrávania 

Manuálne spustenie nahrávania zvoleného kanálu. 

(obraz zvolenej kamery sa uloĤ² do prednastaven®ho 

prieĽinku na disku V§Ģho poĽ²taĽa) 

 
PredoĢl§ a 

nasledujúca 

Sl¼Ĥi na zobrazenie predoĢlej a nasledujúcej kamery 

(kanálu) 

 
Automatické 

prepínanie 

Spustenie automatického prepínanie jednotlivých 

kamier alebo skupiny kamier. 

 

Hlasitosš Nastavenie hlasitosti zvuku Ĥiv®ho obrazu. 

 
Zvuk Zapnutie / vypnutie zvuku Ĥiv®ho obrazu 

 

Kliknutím na ikonu  zobrazíte ponuku, v ktorej m¹Ĥete zvoliš poĤadovanĩ reĤim multi - 

zobrazenia. 

 

 
 



Funkcie Ĥiv®ho obrazu  
Spustenie Ĥiv®ho obrazu jednej kamery (kan§lu): 

ģivý obraz jednej kamery spust²te dvojklikom na poĤadovan¼ kameru v zozname kanálov alebo 

presunutím zvolenej kamery na niektoré z polí multi  - zobrazenia. 

 

 
Spustenie Ĥiv®ho obrazu skupiny kamier: 

ģivĩ obraz skupiny kamier spust²te dvojklikom na n§zov skupiny v zozname zariadení alebo 

presunut²m ikony poĤadovanej skupiny do niektor®ho z okien multi ð zobrazenia. 

 

 
 


